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Karl-Walter Herbert 
Neue StraBe 30 
D-91091 GroBenseebach 

Bearbeitungsmaschine fur Handbetrieb, insbesondere Handfra se zur Holzbearbeitung, 
mit Beleuchtung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Bearbeitungsmaschine fur Handbetrieb bzw. zum Freihand- 
bearbeiten von Holz, Kunststoff oder Metall, insbesondere auf eine Handfrase zur Holzbearbei- 
tung, mit einem hohenverstellbar an einem MaschinenfuB gelagerten Bearbeitungskopf mit 
einspannbarem Werkzeug und mit darixber angeordnetem Elektroantrieb, gemaB Oberbegriff 
des Anspruchs 1. 

Bei solchen Bearbeitungsmaschinen, z.B. bei einer Oberfirase, stellt beim Freihandfrasen oder 
Schnitzen die Beleuchtung am zu bearbeitenden Objekt ein besonderes Problem dar. Die 
Raumbeleuchtung reicht in den meisten Fallen nicht aus und wird auBerdem durch den Kopf 
des die Maschine Bedienenden und die Maschine selbst abgeschattet. Eine Tischleuchte oder 
- eine Klemmleuchte am Arbeitstisch gehen mit den Bewegungen der Frase nicht mit und storen 
dadurch den Arbeitsablauf 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemaBe Bearbeitungsmaschine zu 
schaffen, mit der die Stelle des Werkzeugangriflfs und die unmittelbare Umgebung davon im- 
mer ausreichend beleuchtet sind, z.B. auch die Konturen eines Frasmotivs immer im richtigen 
Licht erscheinen. 

ErfindungsgemaB wird die gesteillte Augfgabe durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 an- 
gegebenen Merkmale gelost, namlich dadurch, daB eine auf das Werkzeug bzw. Fr&swerkzeug 
ausrichtbare Arbeisleuchte mit biegsamem Schwanenhals am FuB der Bearbeitungsmaschine 
mit diesem bewegbar befestigt ist- Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Anspruchen 2 bis 
9 angegeben. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile sind vor allem darinzu sehen, daB mit dem Schwa- 
nenhals sich das Licht dorthin richten Mt y wo es am besten schattenfrei gebraucht wird. Die 
Arbeitsleuchte ist zweckmaBig eine Halogenlampe fur 12 V Betriebsspannung. Zum Nachrii- 
sten ist es besonders gunstig, wenn das dem Lampenkopf abgewandte untere Ende des Schwa- 
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nenhalses an einem Aufschraubschuh oder an einem damit verbundenen Hilfsgehause befestigt 
und mit seinen elektrischen AnschluBleitungen an eine 12 V-Zuleitung angeschlossen ist und 
wenn der Aufschraubschuh mittels einer Befestigungsschraube am Maschinen- bzw. FraserfuB, 
z.B. an einer Basis fur die Aufhahme eines Winkelarms, festschraubbar ist. Will man nur mit 
einem Kabel fur die Bearbeitungsmaschine auskommen, dann kann man von der Hauptstrom- 
versorgung der Bearbeitungsmaschine eine 220 V-Zweigleitung abzweigen und, vorzugsweise 
gepanzert, auBen am Maschinengehause entlang und uber eine Durchfuhrung in das Hilfsge- 
hause hineingefuhren und an die 220 V-Wicklung eines im Hilfsgehause untergebrachten 
220 V/12 V-Trafos anschliefien. 

Im folgenden werden der Gegenstand der Erfindung sowie weitere Merkmale und Vorteile 
anhand von drei in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen noch naher erlautert 
In der Zeichnung zeigt in z.T. vereinfachter, schematischer Darstellung: 

Fig. 1 perspektivisch mit Blick schrag von oben eine Bearbeitungsmaschine in 

Form einer sogenannten Oberfrase, mit am FraserfuB befesatigtem Auf- 
steckschuh zur Halterung der Arbeitsleuchte, 

Fig. 2 eine Abwandlung des Beispiels nach Fig. 1 in vergroBerter Ausschnitts- 

Darstellung, wobei mit dem Aufsteckschuh ein Hilfsgehause zur Halte- 
rung der Arbeitsleuchte und zur Stromzuf&hrung verbunden ist, 

Fig, 3 eine Bearbeitungsmaschine in Form einer Stichsage mit am Schlitten- 

befestigtem Klernmschuh fllr die Arbeitsleuchte und zur Stromzufiih- 
rung, ferner mit einem kleinen 220 V/12 V-Trafo, der am Maschinenge- 
hause seitlich befestigt und elektrisch angeschlossen ist,in perspektivi- 
scher Darstellung. 

Bei der in Fig. 1 dargestellten Bearbeitungsmaschine kann es sich genereli um eine solche fUr 
Handbetrieb bzw. ziim Freihandbearbeiten von Holz, Kunststoff oder Metall handeln. Darge- 
stellt ist eine Handfrase 1 zur Holzbearbeitung, und zwar eine sogenannte Oberfrase. Diese hat 
eine hohenverstellbar an einem MaschinenfuB 2 gelagerten Bearbeitungskopf 3 mit einspannba- 
rem Werkzeug 4 und einen dariiber angeordneten, im Maschinengehause 5 untergebrachten 
(nicht sichtbaren) Elektroantrieb. Durch Drehung des Handrades 6 kann das an Fuhrungsstan- 
gen 7 vertikal verstellbar gefiihrte Gehause mit dem Bearbeitungskopf 3 mehr oder weniger 
weit bezttglich des auf dem Werktisch 9 angeordneten WerkstQckes 8 abgesenkt werden. Eine 
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solche Oberfrase 1 ist bekannt und wird z.B. durch die Firma Festo geliefert. Das Arbeiten mit 
einer solchen Maschine 1 wird nun dadurch wesentlich erleichtert, daB erfindungsgemaB eine 
auf das Werkzeug bzw. Fraswerkzeug 4 ausrichtbare Arbeisleuchte 10 mit Lampenkopf 1 1 und 
mit biegsamem Schwanenhals 12 am FuB 2 der Oberfrase 1 bzw. allgemein der Bearbeitungs- 
5 maschine mit diesem bewegbar befestigt ist. 

Die Arbeitsleuchte 10 ist wegen guter Lichtausbeute bevorzugt eine Halogenlampe fiir 12 V 
Betriebsspannung. Das dem Lampenkopf 1 1 abgewandte untere Ende des Schwanenhalses 12 
ist gemafi Fig. 1 an einem Aufschraubschuh 13 befestigt und mit seinen elektrischen AnschluB- 

10 leitungen an eine 12 V-Zuleitung 14 angeschlossen. Der Aufschraubschuh 13 ist mittels einer 
Befestigungsschraube (Knebelschraube 15) am FraserfuB 2, und zwar an einer Basis 16 fur die 
Aufnahme eines Winkelarms, festgeschraubt. Im Beispiel nach Fig. 1 ist der Aufschraubschuh 
1 3 als Klemmvprrichtung fiir das untere Ende des Schwanenhalses 12 und als Halterung fur 
eine an den Stecker 17 der 12 V-Versorgungsleitung 14 anschlieBbare Steckerbuchse 1 8 aus- 

15 gebildet. 

' GemaB einer in Fig. 2 dargestellten Variante zum Ausfuhrungsbeispiel nach Fig 1 ist der Auf- 
schraubschuh 13 mit einem Hilfsgehause 1 9, vorzugsweise aus Metall bestehend, verbun- 
dervz.B.verschraubt oder verschweiBt. Im Hilfsgehause 19 sind die 12 V-Schaltverbindung 

20 und die Halterung fur das untere Ende des Schwanenhalses 12 untergebracht. Mit 12a bzw. 
14a ist jeweils ein Abknickschutz in Form einer Tulle bzw. einer Spiralumhflllung bezeichnet. 
An der AuBenwand 19a des Hilfsgehausese 19 zweckmaBigerweise ein EiiWAus-Schalter 20 
fur die Arbeitsleuchte in Form' eines Schiebe-oder Kippschalters befestigt. Bei entsprechender 
GrdBe des Hilfsgehauses 19 kann darin auch der 220 V/12 V-Trafo fur die Arbeitsleuchte 10 

25 untergebracht sein (in Fig. 2 nicht dargestellt). In diesem Falle konnte die externe 12 V- 
Zuleitung 14 entfallen. Stattdessen kann dann von der Hauptstromversorgung der Bearbei- 
tungsmaschine 1 eine 220 V-Zweigleitung abgezweigt und, vorzugsweise gepanzert, auBen am 
Maschinengehause entlang und uber eine Durchfuhrung in das Hilfsgehause 19 hineingefuhrt 
und an die 220 V-Wicklung des 220 V/12 V-Trafos angeschlossen werden, an dessen Sekun- 

30 dar-oder Niederspannungswicklung die Arbeitsleuchte 10 Uber den Schalter 20 angeschlossen 
ist. Dies ist, weil ohne weiteres verstandlich, in Fig. 2 nicht naher dargestellt, dafUr jedoch in 
einer etwas abgewandelten Form in Fig. 3. 
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Der MaschinenfuB der hier dargestellten Stichsage 1' ist als SchUttenplatte V ausgebildet. Das 
Sageblatt ist mit 4' bezeichnet. Das Maschinengehause 5 ist an der Schlittenplatte 2' uber ein 
kleines Stahlpodest 21 befestigt, an welchem auch die ruckwartigen Fuhrungsrollen 22 fbr das 
Sageblatt 4* gehaltert sind. Auf der einen Seite der Schlittenplatte 2' ist an dieser ein Befesti- 

5 gungswinkel 23 angepunktet, an dem der Aufschraubschuh 13 in liegender Position ange- 
schraubt ist. Dieser dient wieder zum Einspannen des unteren Endes des Schwanenhalses 12 
und zum internen elektrischen AnschluB der Arbeitsleuchte 10 an eine 12 V-Leitung 14'. Diese 
kommt von einem kleinen 220 V/12 V-Trafo 24, dessen Gehause mit 19' bezeichnet und mit 
drei Laschen 25 an der Schraubverbindung des Gehauses 5 angeschlossen und befestigt ist. Die 

10 gebrochen dargestellte 220 V-Hauptstromleitung 26 mit Schutztulle 26a fiihrt wie ublich ins 
Innere des Gehauses 5, z. B. zu (nicht ersichtlichen) Anschluflklemmen im hohlen Griff 27, mit 
denen auch der Maschinerischalter 28 verschaltet ist. Von den AnschluBklemmen ist intern eine 
220 V-Verbindungsleitung 29 abgezweigt, die durch eine Durchfuhroffhung 30 im Gehause 5 
nach auflen tritt und in das Trafogehause 19' hineingefuhrt ist, wo sie an die 220 V-Wicklung 

15 des (nicht ersichtlichen) Trafos angeschlossen ist.. Die Verbindungsleitung 29 ist durch einen 
Schutzmantel, insbesondere eine Panzerung ahnlich dem aus einer Metallspirale bestehenden- 
' Schutzmantel 12a des Schwanenhalses 12 (vergl. auch Fig. 2), gechutzt. Der Ein-/Aus-Schalter 
20 fur die Arbeitsleuchte 10 ist am Aufschraubschuh 13 angebracht Er kann unabhangig vom 
Maschinenschalter 28 betatigt werden, was auch fur den Schalter 20 nach Fig. 2 gilt. 

20 

Der im Ineren des Lampenkopfes 1 1 untergebrachte Reflektor der Arbeitsleuchte 10 ist durch 
ein Schutzglas, insbesondere eine Streuscheibe 31, abgedeckt, vergleiche Fig. 2. Durch den 
Schwanenhals lassen sich der Lampenkopf 1 1 bzw. dessen Lichtkegel dorthin richten, wo das 
Licht am besten schattenfrei gebraucht wird. Besonders gunstig als Arbeitsleuchte 10 ist eine 
25 Kartenleseleuchte, wie sie im. Autozubehflrhandel erhaltlich ist. 



Bezugszeichenliste: 



1 


Handfrase - 


12 


Schwanenhals 


2 


MaschinenfuB 


13 


Aufschraubschuh 


3 


Bearbeitungskopf 


14 


12 V-Zuleitung 


4 


Werkzeug 


15 


Knebelschraube 


5 


Maschinengehause 


16 


Basis f. Winkelarm 


6 


Handrad 


17 


Stecker 


7 


Fiihrungsstangen 


18 


Steckerbuchse 


8 


Werkstuck 


19 


Hilfsgehause 


9 


Werktisch 


12a 


Tulle 


10 


Arbeitsleuchte 


14a 


Spiralumhiillung 


11 


Lampenkopf 


19a 
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Laschen 


1' 


Stichsage 


26 
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Schutzansprfiche 

1. Bearbeitungsmaschine fiir Handbetrieb bzw. zum Freihandbearbeiten von Holz, Kunststoff 
oder Metall, insbesondere Handfrase zur Holzbearbeitung, mit einem hdhenverstellbar an ei- 
nem MaschinenfuB gelagerten Bearbeitungskopf mit einspannbarem Werkzeug und mit dariiber 
angeordnetem Elektroantrieb, dadurch gekennzeichnet, daJ3 eine auf das Werkzeug bzw. 
Fraswerkzeug (4, 4') ausrichtbare Arbeisleuchte (10) mit biegsamem Schwanenhals (12) am 
FuB (2, 2') der Bearbeitungsmaschine (1, V) mit diesem bewegbar befestigt ist. 

2. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Arbeits- 
leuchte (10) eine Halogenlampe fiir 12 V Betriebsspannung ist. 

3. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das dem 
Lampenkopf (1 1) abgewandte untere Ende des Schwanenhalses (12) an einem Aufschraub- 
schuh (13) oder an einem damit verbundenen HilfsgehSuse (19) befestigt und mit seinen elek- 
trischen AnschluBleitungen an eine 12 V-Zuleitung (14) angeschlossen ist und daB der Auf- 

' schraubschuh (13) mittels einer Befestigungsschraube (15) am FraserfuB (2), z.B. an einer Ba- 
sis (16) fur die Aufhahme eines Winkelarms, festschraubbar ist. 

4. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Aufschraub- 
schuh (13) als Klemmvorrichtung fur das untere Ende des Schwanenhalses (12) und als Halte- 
rung fur eine an den Stecker (17) einer 12 V-Versorgungsleitung (14) anschlieBbare Stecker- 
biichse (18) ausgebildet ist. 

5. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Aufschraub- 
schuh (13) mit dem Hilfsgeh£use (19), vorzugsweise aus Metall, verbunden und im Hilfsgehau- 
se die 12 V-Schaltverbindung, die Halterung fiir das untere Ende des Schwanenhalses (12) und 
gegebenenfalls ein Ein-/Ausschalter (20) untergebracht sind. 

6. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB im Hilfsgehause 
(19) auch der 220 V/12 V-Trafo untergebracht ist. 

7. Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB von derHaupt- 
Stromversorgung (26) der Bearbeitungsmaschine (1 *) eine 220 V-Zweigleitung (29) abge- 
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zweigt und, vorzugsweise gepanzert, auBen am Maschinengehause (5) entlang und uber eine 
Durchfuhrung in das Hilfsgehause (19 J ) hineingefuhrt und an die 220 V-Wicklung des 220 
V/12 V-Trafos (24) angeschlossen ist. 



8, Bearbeitungsmaschine nach einem der Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daC 
der Reflektor der Arbeitsleuchte (10) durch ein Schutzglas, insbesondere eine Streuscheibe 
(31), abgedeckt ist. 

9. Bearbeitungsmaschine nach einem der Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet durch eine 
Kartenleseleuchte als Arbeitsleuchte (10). 
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